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1 Objetivo 

1 .1 Esta Norma fixa as condigoes exigfveis para o emprego 
de cores na identificagao de tubulagoes para a canalizagao de 
fluidos e material fragmentado ou condutores eletricos, com a 
finalidade de facilitar a identificagao e evitar acidentes. 

1 .2 Esta Norma aplica-se a identificagao de tubulagoes de 
maneira geral, podendo ser complementada por normas 
especificas, indicadas pela necessidade de determinadas 
atividades. 

2 Documentos complementares 

Na aplicagao desta Norma e necessario consultar: 

NBR 7679 - T ermos basicos relativos a cor - T erminologia 
Munsell Book of Colors 


3 Definigoes 

Os termos tecnicos utilizados nesta Norma estao definidos 
em3.1 a 3.8, ena NBR 7679. 

3.1 Anel 

Superffcie da tubulagao mais limitada do que a da faixa de 
identificagao. 

3.2 Cor 

Caracteristica do revestimento da tubulagao, conforme 3.2.1 
a 3.2.1 1 , classificada por notagoes do sistema Munsell 1 2 1 . 

3.2.1 Alaranjado-seguranga 

Cor correspondente a classificagao 2.5 YR 6/1 4 do sistema 
Munsell. 

3.2.2 Amarelo-seguranga 

Cor correspondente a classificagao 5 Y 8/12 do sistema 
Munsell. 


1 A especificagao de cores destina-se mais a evitar o uso indiferente de qualquer das diversas cores correspondentes a mesma 
denominagao (vermelho, por exemplo) do que a necessidade do estabelecimento de padrao de extremo rigor. Sao toieradas 
pequenas variagoes em torno dos padroes adotados, de tal forma que nao excedam uma unidade, nos atributos fixados pelos 
termos da fragao ordinaria, e 2,5 unidades, no outro atributo. 
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3.2.3 Azul-seguranga 

Cor correspondente a classificagao 2.5 PB 4/1 0 do sistema 
Munsell. 

3.2.4 Branco 

Cor neutra, correspondente a classificagao N 9.5 do sistema 
Munsell ou mais clara. 

3.2.5 Cinza-claro 

Cor neutra, correspondente a classificagao N 6.5 do sistema 
Munsell. 

3.2.6 Cinza-escuro 

Cor neutra, correspondente a classificagao N 3.5 do sistema 
Munsell. 

3.2.7 Cor-de-aluminio 

Cor neutra, que apresente o aspecto de uma superficie 
semipolida de alumlnio. 

3.2.8 Marrom-canalizagao 

Cor correspondente a classificagao 2.5 YR 2/4 do sistema 
Munsell. 

3.2.9 Preto 

Cor neutra, correspondente a classificagao N 1 do sistema 
Munsell ou mais escura. 

3.2.1 0 Verde-emblema 

Cor correspondente a classificagao 2.5 G 3/4 do sistema 
Munsell. 

3.2.11 Vermelho-seguranga 

Cor correspondente a classificagao 5 R 4/14 do sistema 
Munsell. 

3.3Coradicional 

Cor de identificagao, usada nas segoes extremas da faixa de 
identificagao e nos aneis, para caracterizar maior numero de 
produtos. 

3.4 Cor basica 

Cor de identificagao fixada para caracterizar as tubulagoes 
mais usuais e que serve de base a organizagao do quadro- 
codigo constante do Anexo. 

3.5 Corde identificagao 

Cor usada no revestimento total ou parcial da tubulagao, com 
a finalidade de identificar o seu conteudo. 

3.6 Faixa de identificagao 

Superficie limitada da tubulagao em que se usam cores de 
identificagao. 


3.7 Pintura geral da tubulagao 

Revestimento protetor da tubulagao por meio de tintas 
apropriadas. 

3.8 Tubulagoes 

T ubos e conexoes destinados a condugao de fluidos e material 
fragmentado ou a protegao de condutores de energia. 

4 Condigoes gerais 

4.1 Sao adotadas as seguintes cores basicas na pintura das 
tubulagoes, aplicadas em toda a sua extensao, ou na segao 
media das faixas, quando divididas conforme o estabelecido 
em 4.2.2: 

a) alaranjado-seguranga: 

- produtos qulmicos nao gasosos; 

b) amarelo-seguranga: 

- gases nao liquefeitos; 

c) azul-seguranga: 

-arcomprimido; 

d) branco: 

- vapor; 

e) cinza-claro: 

-vacuo; 

f) cinza-escuro: 

-eletroduto; 

g) cor-de-aluminio: 

- gases liquefeitos, inflamaveis e combustfveis de 
baixa viscosidade (por exemplo: oleo Diesel, 
gasolina, querosene, oleo lubrificante, solventes); 

h) marrom-canalizagao: 

- materials fragmentados (minerios), petroleo bruto; 

i) preto: 

- inflamaveis e combustfveis de alta viscosidade (por 
exemplo: oleo combustfvel, asfalto, alcatrao, piche); 

j) verde-emblema: 

-agua, exceto a destinada a combater incendio; 

I) vermelho-seguranga: 

- agua e outras substancias destinadas a combater 
incendio. 
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4.1 .1 E adotado, com a presente Norma, o quadro-codigo cons- 
tante do Anexo. 

4.1 .2 E permissivel a aplicagao parcial da faixa de identifi- 
cagao (na face exposta), no caso de tubulagao encostada em 
parede ou outro obstaculo. 

4.2 O uso de cores adicionais nas segoes extremas das faixas 
de identificagao e indicado a vista da variedade de conteudo 
das tubulagoes. 

4.2.1 As faixas de identificagao das tubulagoes devem ter a 
Iargurade40 cm. 

4.2.2 A faixa de identificagao, quando usada, e dividida em tres 
segoes tais que haja a relagao de 2:1 (dois por urn) entre a 
extensao da segao media, destinada a cor basica, e a das 
segoes externas, destinadas a cores adicionais. 

4.2.3 Sempre que necessario, devem ser apostas as faixas, 
indicagoes que facilitem a identificagao do conteudo. Estas 
indicagoes devem ser escritas em preto sobre as cores cujo 
numerador da fragao do codigo Munsell for igual ou maior do 
que cinco e em branco, quando menorque cinco. 

4.2.3. 1 As indicagoes relativas a pressao devem ser dadas 
na unidade Pascal (Pa), do Sistema Internacional de Uni- 
dades (SI). 

4.3 A disposigao das faixas de identificagao deve ser tal, que 
tome possivel a identificagao da tubulagao, sem, para isso, 
ser necessario ao observador percorre-la. 

4.3.1 Quando a identificagao se fizer atraves de faixas, e 
obrigatoria sua existencia nos pontos em que haja possibili- 
dade de desconexao, nos pontos de inspegao, junto a valvu- 
las e em qualquer ponto onde seja importante assegurar a 
identificagao, como nas proximidades de parede ou outro 
obstaculo atravessado pela tubulagao. 

4.4 Nos casos de tubulagoes destinadas a agua ou espuma 
para combate a incendio, a pintura de identificagao deve ser 
feita, obrigatoriamente, em toda a extensao da tubulagao. 

4.5 O quadro-codigo, constante do Anexo, pode ser aplicado 
aos reservatorios de armazenagem de fluidos identificados 
por retangulos, cuja maior dimensao deve ser 1/10 do dia- 
metro e a menor dimensao 1 /40 do diametro, dividida a maior 


dimensao, quando necessario, em tres partes, como esta- 
belecido em 4.2.2. 

4.5.1 Esses retangulos devem ser colocados em posigao que 
permita a sua observagao a partir das valvulas. 

4.6 O fabricante de tinta que adotar as especificagoes cons- 
tantes desta Norma, deve comparar o produto fabricado com 
a especificagao adotada, sob luz solar normal media (apro- 
ximadamente 6800 K). 


5.1 Junto a faixa de identificagao, podem constar, se necessario, 
para efeito de informagao mais pormenorizada, o sentido em 
que se desloca o fluido, e constantes fisicas que interessem do 
ponto de vista da seguranga da operagao. 

5.1 .1 Pode ser usada a palavra “VENENO”, acompanhada 
do simbolo abaixo, quando julgado conveniente. 


• t 


VENENO 

5.1.2 Os aneis em cor-de-alumfnio, que caracterizam as li- 
nhas de espuma, tern a largura de 5 cm e devem existir, com 
intervalos regulares, em toda a extensao da tubulagao. 

5.2 Quando nao houver contraste suficiente entre a cor da 
faixa de identificagao e a da pintura geral, deve ser a primeira 
delimitada por tragos de, no maximo, 2 cm de largura, pretos 
ou brancos, na forma do criterio estabelecido em 4.2.3. 

5.3 A tubulagao de agua potavel deve ser diferenciada, de for- 
ma inconfundfvel, com a letra P, em branco, sobre a pintura 
geral de identificagao em verde-emblema, colocada tantas 
vezes quantas forem necessarias, segundo o criterio adotado 
em 4.3. 

5.4 Quando houver agua salgada e doce, devem ser coloca- 
das as letras S ou D, respectivamente, como na forma pre- 
vista para a letra P, em 5.3. 


5 Condicoes especi'ficas 
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ANEXO - Quadro-codigo 


Produto 

Faixa ou pintura 

Descrigao 

Notagao 


de identificagao 


Munsell 


Agua 

(exceto incendio) 


Agua 

(para incendio) 


Arcomprimido 


Eletroduto 


Gases liquefeitos 


Gases 

nao liquefeitos 


Inflamaveis 


Materiais 

fragmentados 

Produtosquimicos 
nao gasosos 


Vacuo 


Vapor 


Verde-emblema 

Vermelho-seguranga 

Azul-seguranga 

Cinza-escuro 

Cor-de-aluminio 

Amarelo-seguranga 

Preto 


2.5 G 3/4 


5R4/14 


2,5 PB4/10 


N3.5 



5 Y 8/1 2 


N1 


Marrom-canalizagao 2.5 YR 2/4 


Alaranjado-seguranga 2.5 YR 6/1 4 


Cinza-claro 


Branco 


N6.5 


N9.5 










